
 

Vian-joustinneulepipo 

Gjestal 293–07 Silja 

Koko: yksi koko (aikuinen), valmiin pipon korkeus n. 47 cm 

Lanka: Gjestal Silja (80 % villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m) 
Lankavaihtoehto: Gjestal Maija (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 130 m) 

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä. 

Langanmenekki: 4 kerää luonnonvalkoista (300) 

Puikot: pyöröpuikko 2,5 mm (30 cm) ja sukkapuikot 2,5 mm 

Muut tarvikkeet: 6 silmukkamerkkiä, silmukanpidin tai apulankaa silmukoiden siirtämistä varten, 

päättelyneula 

Neuletiheys: 28 s joustinneuletta 2,5 mm puikoilla (hieman venytettynä) = 10 cm 

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, 

vaihda ohuempiin puikkoihin. 

https://www.lankamaailma.fi/Silja-50g-Gjestal/ekauppa/pGSS/
https://www.lankamaailma.fi/Maija-50g-Gjestal/ekauppa/pGMU/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001


Ohjeesta 

Pipo neulotaan alhaalta ylös pyörönä ja kokonaan joustinneuleena. Pipon alaosa taitetaan lopuksi paksuksi 

nelinkertaiseksi taitteeksi päällyspuolelle. 

 

Ohje 

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle 132 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -

joustinneuletta 44 cm. 

Laita työhön 6 silmukkamerkkiä kavennuksia varten: laske kerroksen alusta 41 s, aseta 1. merkki, laske 

3 s (= 1 n, 1 o, 1 n), aseta 2. merkki, laske 41 s, aseta 3. merkki, laske 3 s (= 1 n, 1 o, 1 n), aseta 4. merkki, laske 

41 s, aseta 5. merkki, laske 3 s (= 1 n, 1 o, 1 n), aseta 6. merkki. 

Aloita päälaen kavennukset: *neulo joustinneuletta, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 s oikein yhteen, 

neulo 1 n, 1 o, 1 n (= merkityt silmukat), nosta seuraavat 2 s yksitellen oikein neulomatta, palauta s:t takaisin 

vasemmalle puikolle ja neulo nämä s:t takareunastaan oikein yhteen*, toista *–* myös muiden merkittyjen 

silmukoiden kohdalla = 126 s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 2 kertaa = 114 s.  

Jatka sitten kavennuksia seuraavasti: *neulo joustinneuletta, kunnes 1. merkkiä edeltää 3 s, neulo 3 s oikein 

yhteen, neulo 1 n, 1 o, 1 n (= merkityt silmukat), nosta seuraavat 3 s yksitellen oikein neulomatta, palauta s:t 

takaisin vasemmalle puikolle ja neulo nämä s:t takareunastaan oikein yhteen*, toista *–* myös muiden 

merkittyjen silmukoiden kohdalla = 102 s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 18 s. 

Huom! Kun pyöröpuikko jää liian lyhyeksi, vaihda työhön 2,5 mm sukkapuikot. 

Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä huolellisesti päälaen aukko umpeen. 

 

Viimeistely 

Käännä alareunasta 14 cm taite pipon päällyspuolelle ja ompele taitteen yläreuna löyhin pistoin pipoon kiinni. 

Käännä alareunasta vielä 10 cm taite ommellun taitteen päälle. 

 

 

Malli ja ohje: Hrönn Jónsdóttir / House of Yarn 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


