
 

Joss-joustinneulepipo 
2407–9 Viking Hobbygarn 

Koko: 2/4 (6/8) 10/12 v. (S) M (L) 

Lanka: Viking Hobbygarn (100 % villa, 50 g = 70 m) 

Langanmenekki: 1 (1) 2 (2) 2 (2) kerää vihreää (934) 

Puikot: pyöröpuikko 6 mm (40 cm) sekä sukkapuikot 6 mm 

Muut tarvikkeet: 4 avattavaa silmukkamerkkiä, päättelyneula 

Neuletiheys: 14 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = n. 10 cm ja 19 s joustinneuletta 6 mm puikoilla = n. 10 cm 

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, 

vaihda ohuempiin puikkoihin. 

 

Ohjeesta 

Pipo neulotaan pyörönä alhaalta ylös ja kokonaan joustinneuleena. 

 

 

https://www.lankamaailma.fi/Hobbygarn-50g-Viking-Garn/ekauppa/pVGHO/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001


Ohje 

Luo 6 mm pyöröpuikolle 60 (64) 68 (68) 72 (76) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 

1 o, 1 n -joustinneuletta n. 22 (24) 26 (28) 28 (30) cm. Lisää seuraavalla krs:lla työhön 4 silmukkamerkkiä 

samalla joustinneuletta neuloen: merkitse silmukkamerkillä kerroksen 1. silmukka (= 1. merkkisilmukka), neulo 

15 (15) 17 (17) 17 (19) s, merkitse seuraava s silmukkamerkillä (= 2. merkkisilmukka), neulo 13 (15) 15 (15) 17 

(17) s, merkitse seuraava s silmukkamerkillä (= 3. merkkisilmukka), neulo 15 (15) 17 (17) 17 (19) s, merkitse 

seuraava s silmukkamerkillä (= 4. merkkisilmukka), neulo kerroksen loput 13 (15) 15 (15) 17 (17) s. Neulo 

jatkossa jokainen silmukkamerkillä merkitty silmukka oikein. 

Jatka neuloen joustinneuletta ja aloita päälaen kavennukset. Huom! Kun pyöröpuikko jää liian pitkäksi, vaihda 

pipoon 6 mm sukkapuikot. 

1. kavennuskerros: *neulo joustinneuletta, kunnes merkkisilmukkaa edeltää 1 s, tee kaksoiskavennus: nosta 

seuraavat 2 silmukkaa yhtä aikaa neulomatta vasemmalta puikolta oikealle samalla tavalla kuin neuloisit ne 

oikein yhteen, neulo 1 s oikein, vedä nostetut s:t juuri neulotun s:n yli*. Toista *–* kerroksella vielä 3 kertaa. 

Kerrokselta kaventuu yhteensä 8 s. 

Neulo 1 krs joustinneuletta (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin) ilman kavennuksia. 

Toista kavennukset joka 2. krs yhteensä 3 kertaa, sitten joka krs, kunnes työssä on jäljellä 12 (8) 12 (12) 8 (12) s. 

Neulo seuraavalla krs:lla 2 s oikein yhteen koko krs:n ajan = 6 (4) 6 (6) 4 (6) s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä 

olevien silmukoiden läpi ja kiristä huolellisesti päälaen aukko kiinni. 

 

Viimeistely 

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. 

 

Malli ja ohje: Benedicte Skogerbø / Viking Garn 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


