
 

Gro-neuletoppi 
2333 Hjertegarn New Arezzo 

Koko:   XS/S (S/M) M/L (L/XL) 
Rinnanympärys:  81 (88) 93 (100) cm 
Pituus:  n. 51 (52) 54 (56) cm 
 

Lanka: Hjertegarn New Arezzo (33 % pellava, 47 % bambuviskoosi, 20 % puuvilla, 50 g = 150 m) 
Lankavaihtoehtoja: Hjertegarn Blend Bamboo (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 150 m), Hjertegarn All Seasons 
(50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m), Hjertegarn Hjerte Alpaca (100 % alpakka, 50 g = 167 m) 

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä. 

 

Langanmenekki: 5 (5) 6 (6) kerää 

 

Puikot: pyöröpuikot 5,5 mm (80 cm) sekä sukkapuikot 5 mm 

Muut tarvikkeet: 4 silmukanpidintä tai apulankaa, 1 silmukkamerkki 

Neuletiheys: 16 s ja 22 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 5,5 mm puikoilla = 10 cm 

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda 

ohuempiin puikkoihin. 

https://www.lankamaailma.fi/New-Arezzo-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHAR/
https://www.lankamaailma.fi/Blend-Bamboo-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHBB/
https://www.lankamaailma.fi/All-Seasons-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHALS/
https://www.lankamaailma.fi/Hjerte-Alpaca-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHA/


Ohjeesta 

Toppi neulotaan 2-kertaisella langalla alhaalta ylöspäin ensin pyörönä kainaloihin asti, sitten etu- ja takakappaleet 

erikseen kerroksia edestakaisin neuloen. Kun neulot tasoneuletta etu- ja takakappaleella, nosta aina jokaisen 

kerroksen 1. silmukka neulomatta ja kiristä lankaa, jotta nostetut silmukat eivät jää liian löysiksi.  

Huom! Toppi on suunniteltu niin, että se istuu tukevasti ja tiukanpuoleisesti vartalolla. Valitse tämän vuoksi se koko, 

joka vastaa lähimmäksi omaa kokoasi. 

 

Miehusta 

Luo 5,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 130 (140) 150 (160) s.  

Neulo 1 kiertäen oikein, 1 kiertäen nurin -joustinneuletta suljettuna neuleena 6 cm, sitten 1 krs sileää neuletta. 

Aloita seuraavalla kerroksella pitsineule kaavion mukaan ja neulo kaavion kerrokset 1 kerran. Jatka sitten neuloen 

sileää suljettua neuletta, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 32 (32) 33 (34) cm.  

Jaa seuraavalla krs:lla työ puoliksi etu- ja takakappaleeseen ja päättele samalla silmukat kädenteitä varten työn 

kummassakin sivussa: päättele kerroksen alusta ensimmäiset 3 (4) 4 (5) s, neulo 58 (62) 66 (70) s, päättele seuraavat 

7 (8) 9 (10) s, neulo 58 (62) 66 (70) s ja päättele vielä krs:n lopusta 4 (4) 5 (5) s. Neulo kumpikin kappale erikseen 

valmiiksi. Jätä etukappaleen s:t odottamaan ja neulo ensin takakappale.  

 

Takakappale 

Jatka neuloen sileää neuletta kaikilla takakappaleen s:illa. 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, 3 s oikein yhteen, neulo s:t oikein, kunnes kerroksella on jäljellä  

6 s, 3 s kiertäen oikein yhteen, 3 s oikein. 

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo loput s:t nurin. 

3. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo s:t oikein, kunnes kerroksella on jäljellä  

5 s, nosta 1 s oikein neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 3 s oikein. 

4. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo loput s:t nurin. 

Toista kerroksia 3–4, kunnes olet tehnyt takakappaleen kummassakin sivussa kavennuksia 9 kertaa. Muista nostaa 

jokaisen kerroksen 1. silmukka oikein / nurin neulomatta. Kavennusten jälkeen takakappaleella on 39 (42) 45 (48) s. 

Neulo sileää neuletta edestakaisin suoraan ylöspäin, kunnes takakappaleen korkeus on kädentien alareunasta 

mitattuna 11 (12) 13 (14) cm. Päättele seuraavalla nurjan puolen kerroksella keskimmäiset 27 (30) 33 (36) s ja neulo 

pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Jätä pääntien vasemmanpuoleiset silmukat odottamaan ja neulo 

ensimmäiseksi pääntien oikea puoli. 

 

Pääntien oikea puoli 

Siirrä 5 mm sukkapuikolle 6 silmukkaa ja neulo sitten seuraavasti: 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu silmukka neulotun 

yli, 1 s oikein.  

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, 4 s nurin. 

3. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 1 s oikein, nosta 1 silmukka neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu silmukka 

neulotun yli, 1 s oikein. 

4. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, 3 s nurin. 

5. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 3 s oikein.  

Toista kerroksia 4–5, kunnes kädentien korkeus on kädentien alareunasta mitattuna 19 (20) 21 (22) cm, tai kunnes 

olkain on haluamasi pituinen. Katkaise lanka niin, että langanpää on tarpeeksi pitkä olkainten yhteen ompelemiseen. 

Siirrä loput 4 s silmukanpitimelle tai apulangalle odottamaan.  



Pääntien vasen puoli 

Siirrä 5 mm sukkapuikoille 6 silmukkaa ja neulo sitten seuraavasti: 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein yhteen, 3 s oikein. 

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, 4 s nurin. 

3. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein yhteen, 2 s oikein. 

4. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, 3 s nurin. 

5. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 3 s oikein. 

Toista kerroksia 4–5, kunnes kädentien korkeus on kädentien alareunasta mitattuna 19 (20) 21 (22) cm, tai kunnes 

olkain on haluamasi pituinen. Katkaise lanka niin, että langanpää on tarpeeksi pitkä olkainten yhteen ompelemiseen. 

Siirrä loput 4 s silmukanpitimelle odottamaan. 

 

Etukappale 

Merkitse etukappaleen keskikohta silmukkamerkillä niin, että merkin kummallakin puolella on 29 (31) 33 (35) s. 

Neulo ensin pääntien vasen puoli. Aloita neulominen työn oikealta puolelta kädentien reunasta. 

 

Pääntien vasen puoli 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo s:t oikein, kunnes merkkiä edeltää 5 s, 

nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 3 s oikein. 

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo loput s:t nurin. 

Toista kerroksia 1–2, kunnes olet tehnyt kavennuksia sekä kädentien että V-pääntien reunassa 10 (10) 11 (12) 

kertaa. Neulo sitten olkain, aloita neulominen kädentien reunasta:  

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, neulo s:t oikein, kunnes kerroksella on jäljellä 5 s, nosta 1 s neulomatta,  

1 s oikein, vedä nostettu s neulotun yli, 3 s oikein. 

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo s:t nurin. 

Toista kerroksia 1–2 ja jatka kavennuksia V-pääntien reunassa, kunnes puikolla on jäljellä 4 s ja olet viimeksi 

neulonut nurjan puolen kerroksen.  

Huom! Viimeinen kavennus tehdään kerroksen 2 ensimmäisellä silmukalla: nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä 

nostettu s neulotun yli, 3 s oikein. 

Vaihda 5 mm sukkapuikkoihin ja neulo olkain samalla tavoin kuin takakappaleella, kunnes kädentien korkeus 

kädentien alareunasta mitattuna on 19 (20) 21 (22) cm, tai kunnes olkain on haluamasi mittainen. Katkaise lanka 

niin, että langanpää on tarpeeksi pitkä olkainten yhteen ompelemiseen. Siirrä jäljellä olevat 4 s silmukanpitimelle tai 

apulangalle odottamaan. 

 

Pääntien oikea puoli 

Aloita neulominen etukappaleen keskeltä silmukkamerkin kohdalta ja työn oikealla puolella. 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo s:t oikein, kunnes kerroksella on jäljellä  

5 s, nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein, vedä nostettu s neulotun yli, 3 s oikein.  

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo s:t nurin.  

Toista kerroksia 1–2, kunnes olet tehnyt kavennuksia sekä kädentien että V-pääntien reunassa 10 (10) 11 (12) 

kertaa. Neulo sitten olkain, aloita neulominen V-pääntien reunasta: 

1. krs (OP): nosta 1 s oikein neulomatta, 2 s oikein, 2 s oikein yhteen, neulo loput s:t oikein. 

2. krs (NP): nosta 1 s nurin neulomatta, neulo s:t nurin. 



Toista kerroksia 1–2 ja jatka kavennuksia V-pääntien reunassa, kunnes puikolla 

on jäljellä 4 s ja olet viimeksi neulonut nurjan puolen kerroksen.  

Huom! Viimeinen kavennus tehdään kerroksen 2 viimeisellä silmukalla: nosta  

1 silmukka oikein neulomatta, 1 s oikein, 2 s oikein yhteen.  

Vaihda 5 mm sukkapuikkoihin ja neulo olkain samalla tavoin kuin 

takakappaleella, kunnes kädentien korkeus kädentien alareunasta mitattuna on 

19 (20) 21 (22) cm, tai kunnes olkain on haluamasi mittainen. Katkaise lanka niin, 

että langanpää on tarpeeksi pitkä olkainten yhteen ompelemiseen. Siirrä jäljellä 

olevat 4 s silmukanpitimelle tai apulangalle odottamaan. 

 

Kappaleiden yhdistäminen ja viimeistely 

Ompele etu- ja takakappaleiden olkainten päät yhteen silmukoita jäljittelemällä.  

Vaihtoehtoinen tapa: aseta etu- ja takakappaleen olkaimet oikeat puolet 

vastakkain, ompele päätyreunat yhteen ja päättele samalla silmukat. Päättele 

langanpäät työn nurjalle puolelle. Pese valmis neule vyötteen pesuohjeen 

mukaan ja anna työn kuivua tasossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malli ja ohje: Hjertegarn 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

Pitsineule

O O
O O O O  = neulo s oikein

O O O O
O O O O O  = langankierto

O O
Neulo mallikerran  = nosta 1 s neulomatta, 1 s oikein,
kerrokset 1 kerran vedä nostettu s neulotun yli

O O
O O O O  = 2 s oikein yhteen

O O O O
O O O O

O O

Toista 10 s:n
mallikertaa


