Mai-neulemekko
2590 Hjertegarn Wool Cotton

Koko: S (M) L (L/XL) XL
Neuleen rinnanympérys: n. 91  (96) 102 (107) 113 cm
Pituus: n. 95 (96) 98 (100) 102 cm

Lanka: Hjertegarn Wool Cotton (55 % ekologinen merinovilla, 45 % ekologinen puuvilla, 50 g = 350 m)

Langanmenekki: 5 (5) 5 (6) 6  kerdikellanvihre3s (4012)

Lankavaihtoehtoja: Hjertegarn Wool Silk (75 % ekologinen villa, 25 % silkki, 50 g = 300 m), Hjertegarn All
Seasons (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m), Hjertegarn Bamboo Wool (55 % villa, 30 % bambu-
viskoosi, 15 % nylon, 50 g = 200 m), Hjertegarn Armonia (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen valilla.

Puikot: py6répuikot 2,5 mm (40 + 60 cm) ja 3 mm (80 cm)

Muut tarvikkeet: virkkuukoukku 3 mm, 2 silmukkamerkkia, sovituskaapeleita silmukoiden siirtdmiseen,
paattelyneula

Neuletiheys: 26 s ja 36 krs sileda neuletta 3 mm puikoilla=10x 10cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 10ysa3,
vaihda ohuempiin puikkoihin.


https://www.lankamaailma.fi/Wool-Cotton-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHWC/
https://www.lankamaailma.fi/Wool-Silk-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHWS/
https://www.lankamaailma.fi/All-Seasons-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHALS/
https://www.lankamaailma.fi/All-Seasons-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHALS/
https://www.lankamaailma.fi/Bamboo-Wool-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHBW/
https://www.lankamaailma.fi/Armonia-50g-Hjertegarn/ekauppa/pHARM/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Virkkuukoukut/ekauppa/g205/?search_group=205
https://www.lankamaailma.fi/Sovituskaapeli-TKB-Cords-The-K/ekauppa/pTKB/

Ohjeesta

Mekko neulotaan kahdessa osassa. Ensin neulotaan mekon yldosa vyotarolta kainaloiden kohdalle asti py6rong,
jonka jalkeen etu- ja takakappaleet neulotaan erikseen tasoneuleena valmiiksi. Taman jalkeen yldosan
luontireunasta poimitaan silmukat helmaa varten, joka neulotaan py6réna ylhaalta alas. Helma levenee
alaspéin. Pdan- ja kddenteiden reunoissa sekd helman alaosassa on joustinneuleresorit. Lopuksi mekkoon
neulotaan koristeeksi pitka vy ja virkataan vyoétarosauman ymparille sivusaumoihin kapeat vyolenkit.

Selitykset: OP = tyon oikea puoli, NP = ty6én nurja puoli, rs = reunasilmukka

Lisdysvinkki: lisd3 1 s neulomalla silmukoiden vilinen lanka kiertden oikein

Mekon yldosa

Luo 3 mm py6répuikolle 238 (252) 266 (280) 294 s ja yhdista silmukat renkaaksi. Neulo siled3 suljettua
neuletta 12 (12) 13 (14) 15 cm. Pa4ttele seuraavalla krs:lla tyon kummassakin sivussa kadentien silmukat
seuraavasti: paattele kerroksen alusta 10 (11) 12 (13) 14 s, neulo 99 (104) 109 (114) 119 s oikein, paattele
seuraavat 20 (22) 24 (26) 28 s, neulo 99 (104) 109 (114) 119 s oikein, paattele kerroksen loput 10 (11) 12 (13)
14 s. Siirrd etukappaleen 99 (104) 109 (114) 119 silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo ensiksi
takakappale.

Takakappale
Jatka sileda neuletta takakappaleen 99 (104) 109 (114) 119 s:lla edestakaisin. Neulo 1. krs tyon oikealta
puolelta. Neulo aina jokaisen kerroksen ensimmainen ja viimeinen silmukka oikein (= reunasilmukat).

Paittele kummankin kddentien reunassa kerroksen alusta ensin 1 x 3sjasitten 1x 2 s =89 (94) 99 (104) 109s.
Kavenna seuraavalla OP:n kerroksella 1 s kummassakin sivussa seuraavasti: neulo 1 s oikein (= rs), 2 o yhteen,
neulo s:t oikein, kunnes krs:lla jaljelld on 3 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja veda nostettu s neulotun
yli, neulo 1 s oikein (= rs). Toista téllaiset kavennukset joka 2. krs (= OP) yhteensa 4 (5) 6 (7) 8 kertaa = 81 (84) 87
(90) 93 s. Neulo sitten sileda neuletta suoraan ylospain, kunnes kddentien korkeus on 15 (16) 16 (17) 18 cm.
Paattele seuraavalla NP:n kerroksella padantieta varten keskimmaiset 47 (48) 49 (50) 51 s ja neulo paantien
kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Paattele paantien reunassa kerroksen alusta vield 1 x 3 sja 1 x 2 s. Neulo sitten suoraan yléspain, kunnes
kadentien korkeus on 18 (19) 19 (20) 21 cm. Paattele loput 12 (13) 14 (15) 16 s olkaa varten kerralla. Neulo
paantien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

Jatka sileda neuletta etukappaleen 99 (104) 109 (114) 119 s:lla edestakaisin ja tee kddentien kavennukset
samalla tavoin kuin takakappaleella. Kun kiddentien korkeus on 4 (5) 5 (6) 7 cm, paattele seuraavalla NP:n
kerroksella paantieta varten keskimmaiset 33 (34) 35 (36) 37 s. Siirra padntien oikeanpuoleiset silmukat
sovituskaapelille odottamaan ja neulo ensin paantien vasen puoli.

Pddintie, vasen puoli

Paittele paantien reunassa kerroksen alusta ensin 2 x 3 sjasitten 1 x 2 s. Neulo seuraavalla OP:n kerroksella
kaddentien kavennus kerroksen alussa samalla tavoin kuin takakappaleella, ja kun krs:lla on jaljelld 3 s, kavenna
1 s paantien reunassa seuraavasti: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja veda nostettu s neulotun yli, neulo
1 s oikein (= rs). Toista padntien kavennus joka 2. krs (= OP) yhteensa 4 kertaa ja kddentien kavennus samalla
tavoin kuin takakappaleella. Neulo sitten suoraan yléspain, kunnes kiddentien korkeus on 18 (19) 19 (20) 21 cm
(sama kuin takakappaleella). Paittele loput 12 (13) 14 (15) 16 s olkaa varten kerralla.

Pddintie, oikea puoli

Paattele paantien reunassa kerroksen alusta ensin 2 x 3 s ja sitten 1 x 2 s. Kavenna seuraavalla OP:n kerroksella
1 s paantien reunassa seuraavasti: neulo 1 s oikein (= rs), 2 o yhteen. Tee kddentien kavennus kerroksen lopussa
samalla tavoin kuin takakappaleella. Toista paantien kavennus joka 2. krs (= OP) yhteenséa 4 kertaa ja kddentien
kavennus samalla tavoin kuin takakappaleella. Neulo sitten suoraan ylospain, kunnes kadentien korkeus on 18
(19) 19 (20) 21 cm (sama kuin takakappaleella). Paattele loput 12 (13) 14 (15) 16 s olkaa varten kerralla.



Mekon alaosa
Helmaa varten silmukat poimitaan yldosan luontireunasta (= vyotarosauma). Aloita poimiminen sivusaumasta,
jossa on yldosan kerroksen vaihtumiskohta. Helman osuus neulotaan kokonaan suljettuna neuleena.

Poimi ja neulo 3 mm pyo6ropuikolle yldosan luontireunaa pitkin yhteensa 238 (252) 266 (280) 294 s ja yhdist3
silmukat renkaaksi. Laita 1. silmukkamerkki kerroksen alkuun ja 2. silmukkamerkki 119 (126) 133 (140) 147 s:n
jalkeen (= sivumerkit). Neulo suljettuna neuleena 2 krs sileda neuletta.

Aloita seuraavalla krs:lla lisdykset tyon kummassakin sivussa sivumerkkien molemmin puolin: neulo kerroksen
alusta 10 s oikein, lisd3 1 s, neulo s:t oikein, kunnes seuraavaa merkkia edeltda 10 s, lis3a 1 s, neulo 20 s oikein,
lisda 1s, neulo s:t oikein, kunnes seuraavaa merkkia edeltdd 10 s, lisda 1 s, neulo kerroksen loput 10 s oikein.
Toista tallaiset lisdykset joka 8. krs yhteensa 23 kertaa = 330 (344) 358 (372) 386 s. Neulo, kunnes alaosan
korkeus on vyotarésaumasta alaspdin mitattuna 52 (52) 53 (54) 55 cm. Neulo 1 krs oikein ja lisda samalla
tasaisin vélein tydhon 42 (40) 42 (40) 42 s = 372 (384) 400 (412) 428 s. Jatka neulomista 3 mm puikoilla ja neulo
20, 2 n-joustinneuletta 15 cm. Paattele silmukat I6yhasti, jotta reuna ei kirista.

Kappaleiden yhdistaminen
Ompele olkasaumat.

Kadentien reunus

Ota tyohon lyhyt 2,5 mm pyordpuikko ja aseta lanka kddentien keskelle. Poimi ja neulo kddentien reunaa pitkin
yhteensd 120 (124) 124 (128) 132 s. Yhdista silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 20,2 n -
joustinneuletta 2,5 cm. Paattele silmukat hieman kireammin, jotta kddentien reunuksen muoto tulee pyoreéksi.

Paantien reunus

Ota tyohon pitka 2,5 mm pyoropuikko ja aseta lanka pdantien reunaan oikean olkasauman kohdalle. Poimi ja
neulo ensin takakappaleen puolelta paantien reunasta 72 (74) 74 (76) 76 s ja sitten etukappaleen puolelta 112
(114) 114 (116) 116 s=184(188) 188 (192) 192 s. Yhdista silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena

2 0, 2 n-joustinneuletta 2,5 cm. Paattele silmukat hieman kiredmmin, jotta paantien reunuksen muoto tulee
pyoredaksi.

Neulevyé

Luo 2,5 mm pyo6ropuikolle 13 s.

1. krs: neulo *1 s oikein, 1 s nurin® toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 1 s oikein.

2. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka tyon edessé, neulo joustinneuletta (oikeat silmukat oikein ja nurjat
nurin) ja kerroksen lopussa 2 s oikein.

3.krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka tyon edessé, neulo joustinneuletta (oikeat silmukat oikein ja nurjat
nurin) ja kerroksen lopussa 2 s nurin.

4. krs: nosta 1. s oikein neulomatta lanka tyén takana, neulo joustinneuletta (oikeat silmukat oikein ja nurjat
nurin) ja kerroksen lopussa 2 s oikein.

Toista kerroksia 3-4, kunnes vyon pituus on 164 (170) 176 (182) 188 cm. Paattele silmukat.

Vyoélenkit

Ota tyohon 3 mm virkkuukoukku ja aseta lanka tydn etupuolella sivusaumaan, n. 1,5 cm vyétarésauman
alapuolelle. Virkkaa 3 cm ketjusilmukoita ja kiinnita silmukkaketju 1 piilosilmukalla paikoilleen sivusaumaan
1,5 cm:n paahan vyotarésauman ylapuolelle. Katkaise lanka ja veda se piilosilmukan lapi. Virkkaa samanlainen
vyoblenkki my6s toiseen sivusaumaan.

Viimeistely
Paittele langanpaat tyon nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: Hjertegarn / Sanne Fjalland
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi



