Snorre-palmikkoneulepaita
2331-2 Viking Wool

Koko: XS  (S) M (L) XL (2XL)

Neuleen rinnanympérys: 89  (96) 104 (111) 120 (129) cm
Neuleen pituus: 64  (65) 66  (68) 70 (72) cm
Hihan pituus: 50 (51) 52  (53) 54  (55) cm

Kuva: palmikkopaita on kokoa L.

Lanka: Viking Wool (100 % merinovilla, 50 g = 100 m)

Langanmenekki
Luonnonvalkoinen (502) 12  (13) 13 (14) 15  (16) keraa

Puikot: py6ropuikot 4 ja 5 mm (suositus: 80-100 cm) ja sukkapuikot 4 ja 5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkia, apupuikkoja silmukoiden siirtamista ja palmikoita varten, paattelyneula
Neuletiheys: 18 s sileda neuletta 5 mm puikoilla= 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian |6ysa3,
vaihda ohuempiin puikkoihin.


https://www.lankamaailma.fi/Viking-Wool-50g-Viking/ekauppa/pvgvw/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001

Ohjeesta

Palmikkoneulepaita neulotaan alhaalta yl6s, ensin py6réna kainaloiden kohdalle asti ja sitten etu- ja
takakappaleet erikseen tasoneuleena. Hihat neulotaan pyoréna. Palmikkokuviointi toistuu samanlaisena
etukappaleella, takakappaleella sekd kummassakin hihassa. Paita on laatikkomallinen, siind on laskeva olkalinja
seka kaksin kerroin kdannetty kaulus.

Miehusta

Luo 4 mm pyo6ropuikolle 160 (172) 188 (200) 216 (232) s. Yhdista silmukat renkaaksijaneulo 20,2 n -
joustinneuletta suljettuna neuleenan. 7 (7) 7 (7) 8 (8) cm. Vaihda ty6hon 5 mm pyoropuikko ja neulo 1 krs sileda
neuletta. Laita tyohon 2 silmukkamerkkia: aseta 1. merkki kerroksen alkuun, laske 80 (86) 94 (100) 108 (116) s
ja aseta 2. merkki.

Aloita sitten palmikkoneule ja neulo seuraavan jaon mukaan: *neulo 2 (4) 6 (7) 9 (12) s o, neulo seuraavat 22 s
palmikkoneuletta lisdyksineen kaavion mukaan (= 28s), 5 (6) 8 (10) 12 (13) s o, seuraavat 22 s palmikkoneuletta
lisdyksineen kaavion mukaan (= 28 s), 5 (6) 8 (10) 12 (13) s o, seuraavat 22 s palmikkoneuletta lisdyksineen
kaavion mukaan (= 28s),2 (4) 6 (7) 9 (12) s o* = etukappale. Toista *-* myds takakappaleella. Tyéssa on nyt
yhteensa 196 (208) 224 (236) 252 (268) s eli etu- ja takakappaleella kummallakin on 98 (104) 112 (118) 126
(134) s. Jatka neulomista jaon mukaan, kunnes tyén korkeus on helman alareunasta mitattunan. 41 (41) 41 (42)
43 (45) cm. Jaa sitten tyé merkkien kohdalta puoliksi kddenteita varten ja neulo kumpikin kappale erikseen
valmiiksi. Neulo ensin takakappale.

Takakappale

Aloita neulominen tydn oikealta puolelta. Jatka neulomista aiemman jaon mukaisesti suoraan yléspain, kunnes
tyon korkeus on takakappaleen keskeltd helman alareunasta mitattuna n. 64 (65) 66 (68) 70 (72) cm. Kavenna
viimeisell4 krs:lla palmikkoneuleen kohdalta 6 s kaavion viimeisen kerroksen mukaisesti = 80 (86) 94 (100) 108
(116) s. Siirra takakappaleen silmukat apupuikolle odottamaan etukappaleen neulomisen ajaksi. Silmukoita ei
paatella vield tassa vaiheessa.

Etukappale

Aloita neulominen tyon oikealta puolelta. Neulo etukappale samalla tavoin kuin takakappale, mutta kun tyon
korkeus onn. 57 (58) 59 (60) 62 (64) cm, kavenna keskimmaisen palmikkoneuleen kohdalta 6 s kaavion
viimeisen kerroksen mukaisesti (= 22 s). Siirrd ndma silmukat apupuikolle odottamaan mydhemmin neulottavaa
kaulusta varten ja neulo paantien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Paattele paantien reunassa joka 2. krs kerroksen alusta ensin 3(3) 3(3) 4 (4) x 2sjasitten 1(1)2(2) 1(1)x 1s.
Neulo sitten suoraan yl6spain aiemman jaon mukaisesti, kunnes etukappale on yhta korkea kuin takakappale.
Kavenna viimeisella krs:lla palmikkoneuleen kohdalta 6 s kaavion viimeisen kerroksen mukaisesti. Siirra loput
22 (25) 28 (31) 34 (38) s (= olka) apupuikolle odottamaan. Silmukoita ei paatell3 vield tissa vaiheessa. Neulo
paantien toinen puoli samalla tavoin, mutta peilikuvana.

Hihat
Luo 4 mm sukkapuikoille 40 (40) 44 (44) 48 (48) s. Yhdista vl
silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena2o0,2n -
joustinneulettan. 7 (7) 7 (7) 8 (8) cm. Laita silmukkamerkki
kerroksen alkuun (= hihasauma, keskella hihan alla) ja vaihda 5
mm sukkapuikkoihin. Neulo 1 krs sileda neuletta ja lisaa samalla
1 s merkin molemmin puolin =42 (42) 46 (46) 50 (50) s. Aloita
sitten palmikkoneule ja neulo seuraavan jaon mukaan: neulo
ensimmaiset 10 (10) 12 (12) 14 (14) s o, neulo seuraavat 22 s
palmikkoneuletta lisiyksineen kaavion mukaan (= 28 s) ja neulo
viimeiset 10 (10) 12 (12) 14 (14) s o. Hihassa on nyt yhteensi 48
(48) 52 (52) 56 (56) s.

Jatka neulomista jaon mukaan ja lisda samalla 1 s merkin
molemmin puolinn. 2 (2) 2 (1,5) 1,5 (2) cm:n vélein, kunnes
hihassa on yhteensa 88 (92) 96 (100) 104 (104) s ja hihan pituus
onn.50(51) 52(53) 54 (55) cm. Kavenna viimeisella krs:lla
palmikkoneuleen kohdalta 6 s kaavion viimeisen kerroksen
mukaisesti = 82 (86) 90 (94) 98 (98) s. Paattele silmukat
I6yhasti. Neulo toinen hiha samalla tavoin.




Olkasaumojen yhdistdminen

Laita taka- ja etukappaleet oikeat puolet vastakkain ja kohdista kummankin olan 22 (25) 28 (31) 34 (38) s
yhdensuuntaisesti. Aloita kddentien reunasta ja yhdista olan silmukat 3 puikon paattelylla: *poimi 5 mm
sukkapuikolle ensin 1 s takakappaleelta, sitten 1 s etukappaleelta ja neulo molemman silmukat oikein yhteen*,
toista *-* vield 1 kerran ja nosta sitten 1. silmukka jalkimmaisen yli = olalta kaventuu 1 s. Jatka silmukoiden
neulomista ja paattelemista tahan tapaan, kunnes kaikki olan silmukat on p&aatelty. Neulo ja paattele silmukat
samalla tavalla my®6s toisella olalla.

Kaulus

Siirrda 4 mm sukkapuikoille ensin takakappaleen 36 (36) 38 (38) 40 (40) s. Poimi ja neulo sitten etukappaleelta
paantien reunaa pitkin n. 44 (44) 46 (46) 48 (48) s = 80 (80) 84 (84) 88 (88) s. Neulo suljettuna neuleena20,2n
-joustinneuletta, kunnes kauluksen korkeus on n. 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm. Paattele silmukat joustavasti eli neulo ja
paattele oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely
K&anna kaulus kaksin kerroin tydn nurjalle puolelle ja ompele reuna 16yhasti kiinni. Ompele hihat kadenteille.
Paattele langanpaat nurjalle.
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Aloita tasta

Malli ja ohje: Turid Stapnes/ Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi



