
  

Ingeborg-raglanpaita 

2503–3 Viking Lotta 

Koko: XS (S) M (L) XL (2XL) 

Neuleen mitat 

-rinnanympärys: 87 (98) 104 (115) 120 (131) cm 

-koko pituus: 62 (63) 64 (65) 66 (68) cm 

-hihan pituus: 14 (14) 14 (14) 15 (15) cm 

Kuva: neulepaita on kokoa S. 

Lanka: Viking Lotta (43 % puuvilla, 57 % merinovilla, 50 g = 110 m) 

Langanmenekki: 8 (8) 9 (10) 10 (11) kerää vaaleanpunaista (264) 

Lankavaihtoehtoja: Viking Eco Highland Wool (100 % villa, 50 g = 110 m), Viking Alpaca Storm (40 % alpakka, 

40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m), Viking Bamboo (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 110 m), 

Viking Sportsragg (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m) 

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä. 

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla. 

https://www.lankamaailma.fi/Lotta-50g-Viking-Garn/ekauppa/pvglo/
https://www.lankamaailma.fi/Eco-Highland-Wool-50g-Viking/ekauppa/pVGEH/
https://www.lankamaailma.fi/Alpaca-Storm-50g-Viking-Garn/ekauppa/pVGAST/
https://www.lankamaailma.fi/Bamboo-50g-Viking-Garn/ekauppa/pVGBB2/
https://www.lankamaailma.fi/Sportsragg-50g-Viking/ekauppa/pVGSR/


Puikot: pyöröpuikot 2,5 mm (40 + 80 cm) ja 3,5 mm (40 + 80–100 cm) sekä sukkapuikot 2,5 ja 3,5 mm 

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, sovituskaapeleita silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula 

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 cm 

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, 

vaihda ohuempiin puikkoihin. 

 

Ohjeesta 

Lyhythihainen neulepaita neulotaan pyörönä alhaalta ylös sileänä neuleena. Paidassa on raglanhihat ja korkea 

pystykaulus. Reunojen resorit neulotaan joustinneuleena. 

 

Miehusta 

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle 192 (216) 228 (252) 264 (288) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki 

kerroksen alkuun ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 7 cm. Vaihda työhön 3,5 mm 

pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita toinen silmukkamerkki 96 (108) 114 (126) 132 (144) s:n 

jälkeen (= sivusauma). Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 41 (41) 41 (41) 41 (43) cm, 

päättele kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Jätä silmukat 

pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat. 

 

Hihat 

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 72 (76) 80 (84) 88 (92) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 

1 o, 1 n -joustinneuletta n. 5 cm.  Vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot ja laita silmukkamerkki kerroksen alkuun 

(= hihasauma, keskellä hihan alla). Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisesti s-luvuksi 76 (80) 84 (90) 

94 (98) s. Neulo sitten sileää neuletta, kunnes hihan pituus on n. 14 (14) 14 (14) 15 (15) cm. Päättele viimeisellä 

krs:lla 12 s hihan alla eli merkin molemmin puolin 6 s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan. Neulo 

toinen hiha samalla tavoin. 

 

Raglankaarroke 

Neulo sileänä neuleena kaikki kappaleet samalle 3,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen 

silmukoiden kohdalle = 296 (328) 348 (384) 404 (436) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin 

saumakohtiin (= 4 raglansaumaa) ja jatka neuloen sileää neuletta. Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset: 

neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, neulo 2 o 

yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen merkin kohdalla (= kerrokselta kaventuu yhteensä 8 s) ensin joka 

krs 2 (4) 6 (8) 10 (12) kertaa ja sitten joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 96 (96) 100 (104) 108 (108) s ja olet 

neulonut raglankavennuskerroksia yhteensä 25 (29) 31 (35) 37 (41) kertaa. Huom! Vaihda työn edetessä 

lyhyempään 3,5 mm pyöröpuikkoon tai 3,5 mm sukkapuikkoihin. 

 

Kaulus 

Vaihda työhön lyhyt 2,5 mm pyöröpuikko. Neulo ensin 2 krs sileää neuletta, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta, 

kunnes kauluksen korkeus on n. 8 cm. Päättele silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen (oikeat s:t oikein ja 

nurjat nurin), jotta reuna ei kiristä. 

 

Viimeistely 

Halutessasi käännä kaulus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni. 

Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. 

 

 

Malli ja ohje: Vilde Oftedal / Viking Garn 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001
https://www.lankamaailma.fi/Sovituskaapeli-TKB-Cords-The-K/ekauppa/pTKB/

