
 

Hesnes-pitsineuleliivi 

2514–2 Viking Björk 

Koko: S (M) L 

Neuleen mitat 

-rinnanympärys: 93 (108) 122 cm 

-koko pituus: 44 (46) 48 cm 

Kuvat: pitsineuleliivi on kokoa S. 

Lanka: Viking Björk (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 147 m) 

Langanmenekki: 5 (6) 7 kerää vaaleaa roosaa (566) 

Lankavaihtoehtoja: Viking Alpaca Liten Storm (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m), 

Viking Fröya (80 % villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), Viking Baby Ull (100 % merinovilla, 50 g = 175 m) 

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä. 

Puikot: pyöröpuikot 2,5 mm (40 + 80 cm) ja 3 mm (80 mm), sukkapuikot 3 mm olkasaumojen päättelyyn 

Muut tarvikkeet: sovituskaapeleita silmukoiden siirtämiseen, 10 nappia, päättelyneula 

Neuletiheys: 25 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = n. 10 cm 

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot 

liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 

 

https://www.lankamaailma.fi/Bjork-50g-Viking/ekauppa/pVGBJ/
https://www.lankamaailma.fi/Alpaca-Liten-Storm-50g-Viking/ekauppa/pVGALS/
https://www.lankamaailma.fi/Froya-50g-Viking/ekauppa/pVGF/
https://www.lankamaailma.fi/Baby-ull-50g-Viking/ekauppa/pVGBU/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001
https://www.lankamaailma.fi/Sovituskaapeli-TKB-Cords-The-K/ekauppa/pTKB/


Ohjeesta 

Neuleliivin kappaleet neulotaan pitsineuleena ja reunat joustinneuleena. Etu- ja takakappale kumpikin 

neulotaan erikseen tasoneuleena alhaalta ylös, jonka jälkeen olkasaumat yhdistetään 3 puikon päättelyllä. 

Kädentien reunukset sekä napitettavat sivureunukset neulotaan tasona ja pääntien reunus pyörönä. 

Etukappaleen kumpaankin sivureunukseen tehdään 5 napinläpeä ja takakappaleen sivureunuksiin ommellaan 

napit. 

 

Selitykset: rs = reunasilmukka (neulotaan jokaisella krs:lla oikein) 

 

Takakappale 

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (80 cm) yhteensä 111 (129) 147 s ja neulo joustinneuletta edestakaisin näin: 

1 o (= rs), neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta seuraavilla 109 (127) 145 s:lla ja kerroksen lopussa 1 o (=rs). Neulo jaon 

mukaan, kunnes joustimen korkeus on n. 3 cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikko ja neulo 1 krs nurin (= työn 

nurja puoli). Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla pitsineule kaavion mukaan. Toista kaavioon merkittyä 

mallikertaa kerroksella ja muista neuloa myös rs:t kerroksen alussa ja lopussa. 

Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 27 cm (kaikki koot), päättele kädenteitä varten 

kappaleen kummassakin reunassa kerroksen alusta 6 (9) 11 s (rs:t mukaan luettuna). Jatka pitsineuletta 

edestakaisin ja päättele vielä joka krs:n alusta 0 (1) 1 x 5 s, 1 (0) 1 x 4 s, 2 x 2 s ja vielä 1 (2) 1 x 1 s = 81 (89) 97 s. 

Neulo sitten pitsineuletta suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 44 (46) 

48 cm. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan etukappaleen neulomisen ajaksi, silmukoita ei päätellä 

vielä tässä vaiheessa. 

 

Etukappale 

Neulo kuten takakappale, kunnes etukappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 36 (38) 40 cm. 

Siirrä keskimmäiset 19 (21) 23 s sovituskaapelille odottamaan ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen 

valmiiksi. Päättele pääntien reunassa kerroksen alusta 1 x 6 s, 1 x 4 s, 1 x 2 s ja vielä 1 x 1 s = 18 (21) 24 s. Neulo 

sitten pitsineuletta suoraan ylöspäin, kunnes olan korkeus on sama kuin takakappaleella. Siirrä olan silmukat 

sovituskaapelille odottamaan, silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa. Neulo pääntien toinen puoli samalla 

tavoin, mutta peilikuvana. 

 

Kappaleiden yhdistäminen 

Laita taka- ja etukappaleet oikeat puolet vastakkain siten, että olan silmukat asettuvat vierekkäin. Siirrä 3 mm 

sukkapuikoille olan 18 (21) 24 s. Aseta uusi lanka kädentien reunaan ja yhdistä silmukat työn nurjalta puolelta 3 

puikon päättelyllä. Voit käyttää neulomisessa apuna vapaata 3 mm sukkapuikkoa. 

3 puikon päättely 

Neulo ensin kummaltakin puikolta ensimmäiset silmukat oikein yhteen, neulo sitten seuraavat silmukat 

kummaltakin puikolta oikein yhteen, vedä oikealla puikolla 1. s jälkimmäisen yli = työstä kaventuu 1 s. Jatka 

silmukoiden neulomista ja päättelemistä tähän tapaan, kunnes kaikki silmukat kummaltakin puikolta on 

päätelty. 

Neulo ja päättele silmukat samalla tavalla myös toisella olalla. 

 

Kädentien reunukset 

Aseta uusi lanka kädentien alareunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle (80 cm) 

kädentien reunaa pitkin n. 85 (95) 105 s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin n. 2 cm. Päättele silmukat 

joustinneuletta neuloen (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin). 

 

Pääntien reunus 

Aseta uusi lanka pääntien reunaan oikean olkasauman kohdalle työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 2,5 mm 

pyöröpuikolle (40 cm) ensin takakappaleen puolelta niskasta 45 (47) 49 s ja sitten etukappaleen puolelta 



yhteensä n. 65 (67) 69 s = 110 (114) 118 s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustin-

neuletta n. 2 cm. Päättele silmukat löyhästi joustinneuletta (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin), jotta reuna ei 

kiristä. 

 

Napitettavat sivureunukset 

Takakappale 

Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle (80 cm) sivureunaa pitkin yhteensä n. 72 s (sis. myös kädentien reunuksen 

lyhyen sivun). Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin n. 3 cm. Päättele silmukat joustinneuletta neuloen 

(oikeat s:t oikein ja nurjat nurin). Neulo toinen sivureunus samalla tavalla. 

Etukappale 

Neulo sivureunukset samoin kuin takakappaleella, mutta kun reunuksen korkeus on n. 1,5 cm, neulo 

reunukseen lisäksi 5 napinläpeä. Sijoita alin napinläpi helman joustimen yläreunan kohdalle, ylin napinläpi 

kädentien reunuksen alareunan kohdalle, ja loput 3 napinläpeä tasaisesti alimman ja ylimmän välille.  

Vinkki: napinläven kohdalla päättele 2 s ja luo seuraavalla krs:lla pääteltyjen s:iden tilalle 2 uutta silmukkaa. 

 

Viimeistely 

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen takakappaleen sivureunuksiin, 5 nappia 

kummallekin puolelle.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malli ja ohje: Turid Stapnes / Viking Garn 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

Pitsineule
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Lopeta tähän  = 18 s, toista Aloita tästä
krs:n lopussa krs:n alussa

 = neulo s oikealla oikein,
 nurjalla nurin

/  = neulo 2 s oikein yhteen

O  = langankierto

\  = ylivetokavennus
Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s
oikein, vedä nostettu s neulotun
s:n yli.

 = kaksoiskavennus
Nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s
oikein yhteen, vedä nostettu s
yhteen neulottujen s:iden yli.


