Sunrise-neuleshortsit
2125-4 Viking Bjork

Koko: XS (S) M (L)
Vyotardon ymparys: 80 (20) 99 (109) cm

Lanka: Viking Bjork (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 147 m)
Lankavaihtoehdot: Viking Fréya (80 % villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), Viking Alpaca Liten Storm (40 % alpakka,
40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki voi poiketa eri lankavaihtoehtojen valilla.

Langanmenekki:
Valkoinen (500) 4 (4) 5 (5) keraa

Puikot: py6ropuikot 2,5 ja 3 mm (60-80 cm) sekd sukkapuikot 2,5 ja 3 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkki, n. 160 cm pitka nyori vyotarolle

Neuletiheys: 25 s sileda neuletta 3 mm puikoilla= 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 16ysaa, vaihda
ohuempiin puikkoihin.


https://www.lankamaailma.fi/Bjork-50g-Viking/ekauppa/pVGBJ/
https://www.lankamaailma.fi/Froya-50g-Viking/ekauppa/pVGF/
https://www.lankamaailma.fi/Alpaca-Liten-Storm-50g-Viking/ekauppa/pVGALS/
https://www.lankamaailma.fi/Pyoropuikot/ekauppa/g20005/?search_group=20005
https://www.lankamaailma.fi/Sukkapuikot/ekauppa/g20001/?search_group=20001

Ohjeesta

Shortsit neulotaan alhaalta yléspain pyoréna, lukuun ottamatta lahkeiden reunuksia, jotka neulotaan tasona.
Ensin neulotaan molemmat lahkeet valmiiksi, jonka jalkeen ne yhdistetdan shortsien yldosaa varten samalle
puikolle. Shortsien yldosaan tehdaan takakappaleen korotus. Ylareuna kdannetaan lopuksi kaksin kerroin
nurjalle ja taitteen sisdan pujotetaan pitka nyori kiristamista varten.

Oikea lahje

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 96 (108) 120 (132) s ja neulo 6 krs ainaoikeaa. Vaihda 3 mm puikkoihin ja neulo
suljettuna neuleena pitsineuleen kerrokset kaavion mukaan. Jatka sitten neuloen sileda neuletta ja merkitse
kerroksen ensimmainen ja viimeinen silmukka silmukkamerkilld (= merkkisilmukat). Lisaa 1. krs:lla kahden
merkkisilmukan molemmin puolin 1's = kerrokselle tulee 2 s lisda. Toista tallaiset kavennukset n. joka 6. krs,
kunnes tydssa on tehtyna yhteensi 4 lisdyskertaa. Jatka sitten lisdyksia joka 4. krs yhteensa 2 (3) 4 (5) kertaa ja
taman jalkeen vield joka 2. krs yhteensa 2 kertaa = 112 (126) 140 (154) s. J4ta tyo odottamaan ja neulo toinen
lahje samalla tavoin.

Vyo6taro

Neulo kummankin lahkeen silmukat samalle 3 mm py6répuikolle seuraavasti: neulo ensin toisen lahkeen 112
(126) 140 (154) s, luo 2 uutta silmukkaa, neulo toisen lahkeen 112 (126) 140 (154) s ja luo 2 uutta silmukkaa
=228 (256) 284 (312) s. Luodut silmukat etu- ja takakappaleen keskelld ovat merkkisilmukat (merkitse nama s:t
silmukkamerkeilld), joiden molemmin puolin tehdaan kiilakavennukset. Neulo 1 krs sileda neuletta suljettuna
neuleena ja aloita seuraavalla krs:lla kiilakavennukset: neulo sileda neuletta, kunnes etukappaleen
merkkisilmukoita edeltda 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, veda nostettu s neulotun yli, neulo merkkisilmukat o, 2 o
yhteen. Tee vastaavat kavennukset myos takakappaleella = kerrokselta kaventuu 4 s. Toista téllaiset
kavennukset joka 4. krs, kunnes tydssa on tehtyna yhteensa 7 (8) 9 (10) kavennuskertaa = 200 (224) 248 (272) s.
Neulo sitten sileda neuletta, kunnes tyén korkeus on lahkeiden yhdistdmiskohdasta mitattuna 19 (21) 23 (25) cm.

Tee seuraavaksi takakappaleen korotus: neulo kerroksen alusta sileda neuletta takakappaleen
merkkisilmukoihin ja niiden jalkeen vield 7 s. Kdanny ja neulo 17 s nurin. Kdanny ja neulo tasta eteenpain
jokaisella kerroksella 7 s enemman edellisestd kdannoskohdasta laskettuna. Tee kddnnokset kummassakin
sivussa yhteensa 6 (7) 7 (8) kertaa. Neulo sitten 1 krs sileda neuletta kaikilla silmukoilla. Kavenna seuraavalla
krs:lla tyosta tasaisin vélein 16 (20) 24 (28) s. Neulo 2 cm sileda neuletta, sitten 1 krs seuraavasti: neulo sileda
neuletta, kunnes etukappaleen merkkisilmukoita edeltda 6 s, paattele seuraavat 2 s, neulo 10 s, paattele
seuraavat 2 s, neulo sileda neuletta krs loppuun. Luo seuraavalla krs:lla padateltyjen silmukoiden tilalle 2 uutta
silmukkaa. Neulo sitten 1 cm sileda neuletta, 1 krs nurin (= taitereuna), vaihda tyéhén 2,5 mm py6répuikot ja
neulo 12 krs sileda neuletta. Paattele silmukat.
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